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Programmation et effacement facile avec
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Le M2000OPE est contenu dans un boitier aux
normes DIN, par conséquent pré-équipée pour la
mise en place dans des coffrets électriques.
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1. DESCRITION GENERALE

M2000PE est la centrale de contréle d'accés permettant de gérer deux portes.

Elle est équipée d'un récepteur radio 433MHz intégré, de deux entrées pour lecteurs externes, de deux relais de sortie (calibre des contacts 5A) de
facon a permettre la liaison directe avec les serrures électriques, et d'une mémoire interne pour la gestion de 2000 codes utilisateur.

Pour la programmation des codes et des différents parameétres de fonctionnement, M2000PE est dotée de 4 touches et d'un afficheur a 4 chiffres,
permettant de:

programmer de nouveaux codes dans la mémoire (par autoapprentissage radio ou par les lecteurs reliés aux entrées)
supprimer un seul code dans la mémoire

sélectionner pour chaque relais, en mode indépendant, le fonctionnement bistable ou temporisé

sélectionner pour chaque relais le temps d'activation (pour le fonctionnement temporisé)

associer a chaque relais I'un des quatre canaux disponibles sur les émetteurs radio

activer le transfert des données programmées vers une autre centrale M2000PE reliée par port série RS485

Toutes les opérations peuvent également s'effectuer avec le clavier/afficheur a distance M/KEYB, relié a I'unité par RS485.
Les circuits et les composants de la centrale M2000PE sont logés dans un boitier plastique, pour usage intérieur, adapté au standard de montage
sur barrettes conformes aux normes DIN. Le clavier MIKEYB est logé dans un boitier qui peut étre fixé au mur ou placé sur une table.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 12 -24 Vealce
Entrées 1 Récepteur radio 433.92MHz intégré 4 CANAUX + 2 entrées avec protocole Wiegand
Capacité mémoire 2000 utilisateurs

2, commandés par les deux entrées Wiegand et/ou par l'entrée radio, avec la possibilité de sélectionner
l'adresse du canal pour chaque relais. Par exemple, canal 4 émetteur sur le relais 2.

Contact d'activation de la lecture sur la porte. Un pour chaque relais.

Entrées pour forcer I'activation de chague porte (bouton “ouvre-porte”)

Nbre de relais de sortie

Mode relais temporise de 1s a 180s
Calibre des contacts du relais 5A
Programmations ;1’1 :)'ggt;)gs, FUN — INC — DEC — VAL, et 4 afficheurs + clavier/afficheur a distance disponible en option mod.

Port série RS/485 de communication pour le transfert des données a une centrale “esclave” et pour la liaison
du clavier a distance avec 4 boutons et 4 afficheurs mod. MIKEYB
Dimensions/Poids 105 x 90 x 60 320g

Autres fonctions

3. LISTE DES FONCTIONS

Programmation de nouveaux codes

Appuyer en méme temps sur les touches INC et DEC.

Sélectionner, a l'aide des touches INC et DEC, un emplacement de mémoire libre (les points décimaux éteints indiguent que I'emplacement est
libre).

Effectuer une transmission ou faire lire le badge a mémoriser au lecteur: les points décimaux s'allument.

Valider la mémorisation par la touche VAL: les points décimaux clignotent pendant un court moment.

Refaire la procédure a partir du point 2 pour programmer d'autres codes ou appuyer en méme temps sur les touches INC et DEC pour quitter la
programmation.
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Suppression de codes

1. Appuyer en méme temps sur les touches INC et DEC.

2. Sélectionner, a l'aide des touches INC et DEC, un emplacement de mémoire a effacer (les points décimaux allumés indiquent que
I'emplacement est occupe).

3. Appuyer sur la touche VAL. L'afficheur indique la lettre C a gauche.

4. Valider la suppression par la touche VAL ; les points décimaux s'éteignent et I'emplacement de mémoire h est effacé.

5 Recommencer la procédure a partir du point 2 pour supprimer d'autres codes ou appuyer en méme temps sur les touches INC et DEC pour
quitter la programmation.

Sélection du mode de fonctionnement et de la temporisation des relais

Appuyer en méme temps sur les touches INC et DEC.

Appuyer sur la touche FUN pour accéder au menu de sélection des fonctions.

Sélectionner, a l'aide des touches INC et DEC, la fonction F1 (relais 1) ou F2 (relais 2).

Valider la sélection par la touche VAL: I'afficheur indique la valeur courante du paramétre.

Sélectionner, a l'aide des touches INC et DEC, la valeur a assigner au paramétre. Si l'on sélectionne la valeur 0000, le relais fonctionnera en
mode bistable. Si I'on sélectionne une valeur comprise entre 1 et 180, le relais fonctionnera en mode monostable, le temps d'activation
correspondant a la valeur sélectionnée (exprimée en secondes).

Valider par la touche VAL: l'afficheur revient a la sélection des fonctions et le nouveau parametre est mis en mémoire.

Appuyer en méme temps sur les touches INC et DEC pour quitter la programmation.
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ssignation du canal radio au relais
Appuyer en méme temps sur les touches INC et DEC.
Appuyer sur la touche FUN pour accéder au menu de sélection des fonctions.
Sélectionner, a l'aide des touches INC et DEC, la fonction F3 (relais 1) ou F4 (relais 2).
Valider la sélection par la touche VAL: I'afficheur indique la valeur courante du paramétre.
Sélectionner, a l'aide des touches INC et DEC, le canal de I'émetteur radio (1, 2, 3 ou 4) a assigner au relais.
Valider par la touche VAL: 'afficheur revient a la sélection des fonctions et le nouveau paramétre est mis en mémoire.
Appuyer en méme temps sur les touches INC et DEC pour guitter la programmation.
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Introduction du mot de passe

1.  Entrer en mode programmation avec INC+DEC.

2. Appuyer sur la touche FUN pour accéder au menu de sélection des fonctions.

3.  Sélectionner, a l'aide des touches INC et DEC, la fonction F5 et valider par la touche VAL.






