
 

Descriptif 
Largeur standard du portillon : 750 à 1000mm 
Hauteur standard du portillon : 2050mm 
Autres dimensions possibles : nous consulter 
Disponible : version manuelle / automatique (motorisée ou non) 
Possibilité : porte pivotante / porte coulissante 
Permet accès pompier / livraison / PMR / Deux roues 
Utilisation simple 
Usage intensif 
 

Caractéristiques 
Matériaux de construction : acier de construction 
Serrure anti-vandale 
Peinture époxy 
Remplissage au choix (barreaudage, grillage, plaques …) 
Version motorisée : moteur électrique Frontier Pitts 
Alimentation 240V 
 

Installation  
Version motorisée : les moteurs peuvent être installés en haut 
ou en bas du portillon 
 

Durabilité 
Nature robuste des matériaux de construction  
Protection antirouille  

PORTILLONS 

Pivotants ou coulissants 

Version automatique  

• Motorisé : après contrôle d'accès, le 
portillon se déverrouille et s'ouvre seul 

 
• Non motorisé : après contrôle d'accès, 

le portillon se déverrouille, le piéton n'a 
plus qu'à pousser la porte pour passer 

Version manuelle 

• L'usager déverrouille manuellement le 
portillon (avec une clé), puis pousse la 
porte pour passer 

Types de mécanismes 

• Pivotant 
• Coulissant  

Couleurs 

Au choix dans le RAL 

frontierpitts france 

Un des leaders Européens dans la sécurisation périmétrique physique 

fiche produit – anti vandale  

Les portillons sont prévus pour contrôler les accès 
piétons. Ils peuvent être installés en complément 
d'un tourniquet, en tant qu'accès PMR, pompier, 
livraison, etc. 
Manuels ou motorisés, pivotants ou coulissants, les 
portillons Frontier Pitts offrent un haut niveau de 
sécurité et de fiabilité.  

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

Selon la politique de développement continu de Frontier Pitts, nous nous réservons le droit de faire des changements, améliorations ou 
aménagements des produits à tout moment sans préavis 
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Frontier Pitts France . 226, rue Georges Besse 30000 Nîmes . Tel : 04 66 04 29 69. Fax : 04 66 04 29 70 

Compléter son installation  
Les portillons sont souvent installés en 
complément de tourniquets ou de portails. 
En plus de contrôler et réguler les accès 
piétons, les portillons servent d'accès PMR, 
d'accès pompier, livreur, deux roues, etc.  

 

Contrôle d'accès Personnalisation Types de sites 

Clavier à code 
Badge 
Bouton poussoir 
Kit interphone 
Télécommande 

Choix de couleurs RAL 
Finitions acier inoxydable 
Alerte sonore 
Remplissage au choix 
Eclairage de la zone de passage 
Motorisation  
Pivotant ou coulissant 

Parkings  
Parcs 
Piscines  
Terrains de sports 
Sites industriels  
Entreprises 
Stadium  

Frontier Pitts France . 226, rue Georges Besse 30000 Nîmes . Tel : 04 66 04 29 69. Fax : 04 66 04 29 70 

Besoins spécifiques  
Frontier Pitts réalise des modèles sur mesure, 
adaptés à vos besoins et aux contraintes des 
sites à équiper (portillons à double vantaux, 
coulissants, mi-hauteur, étroits …). 

www.frontier-pitts.fr 


